
Car Entertainment 2004

Ausstattungsmerkmale
DVD-Laufwerk

Wiedergabe von DVD-Video, Video-CD,
MP3, WMA, CD-R/RW, DVD-R/RW,
DVD+R/RW, S-VCD
Integrierte MP3/WMA-Decoder, Unterstützung
verschiedener File Systeme. ID3 Tag Anzeige

Monitor
Automatisches Öffnen/Schließen des Monitors
mit motorgestütztem „Slide Down“-Mechanismus
Aktives 16,5 cm TFT-Matrixdisplay mit 16:9 Breitbild
Einstellung des Neigungswinkels
Interaktive Touch Panel Steuerung mit neuem Bildschirmmenü
(GUI), einfache Bedienung des Audioteils

Tuner
UKW/MW/LW-Tuner mit RDS, PTY und Radiotext, 24 Stationsspeicher,
automatische Bandbreitenumschaltung K3i

Verstärker
4 x 50 Watt Ausgangsleistung, Dual-Zone-Mode (2 Hörzonen)
System Q: Equalizer mit werksseitigen Einstellungen
3 vergoldete Cinch-Vorverstärkerausgänge (2V)
System E’s + (Hochpassfilter für Front/Rear & sep. Non Fade)
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UVP: 1.699,- €  (in Deutschland)

ab März 2004

KENWOOD ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH • REMBRÜCKER STRASSE 15 • 63150 HEUSENSTAMM • TEL.  0 61 04 / 69 01-0

Repräsentant für Österreich: F. SCHWALB GESMBH • MARXERGASSE 13 • A-1030 WIEN • TEL. 01-713 31 65

DVD-Video-Wiedergabe

24-Bit D/A-Wandler

Highlights:

„Slide Down“-Mechanismus

Touch Panel für Navigationssystem

Technische Daten
MOS FET Endstufe

4 x 50 Watt (Max. Ausgangsleistung)
4 x 30 Watt (DIN 45324, 14,4 V)

Monitor
Bildschirmgröße: -
Anzahl der Pixel: -

Anschlüsse
A/V-Cincheingang (automatische PAL/NTSC-Umschaltung)
A/V-Cinchausgang
Digitalausgang für optionale Prozessoreinheit KDS-P901
3 Vorverstärkerausgänge (2V)
Anschluss für Rückfahrkamera (über A/V-Eingang)
Anschluss für werkseitig installierte Lenkradfernbedienung
über optionales Adapterkabel

Allgemein
Betriebsspannung: 14,4 Volt
Abmessungen (BxHxT):  -
Gewicht:  -

DOPPEL-DIN-MONITOR
DDX-7025

Doppel-DIN-Monitor mit integriertem DVD-Laufwerk und Wechsleranschluss

• RGB-Eingang mit Steueranschluss für Navigationssystem
• „New Amp Control“ (mit allen PS-Endstufen Bj. ‘04)
• Anschlussmöglichkeit für opt. Digital Radio-Tuner,

Steueranschluss für CD-Wechsler, HDD-Einheit KHD-
C710 und TV-Tuner KTC-V500E


