
H i g h l i g h t s :

2 x 75 Watt (DIN Music Power) RDS-Tuner mit 30 Senderspeichern

Autoreverse-Cassettendeck�

P R O D U K T I N F O R M A T I O N

HM-333-S
HiFi 2001

��

KENWOOD ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH • REMBRÜCKER STRASSE 15 • 63150 HEUSENSTAMM • TEL.  0 61 04 / 69 01-0

Repräsentant für Österreich: F. SCHWALB GESMBH • MARXERGASSE 13 • A-1030 WIEN • TEL. 01-713 31 65
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• Logikgesteuertes Autoreverselaufwerk

• "Tape Eq"-Bandentzerrung, digitales Bandzählwerk

• "O.T.E."-Funktion für einfache Aufnahmen von CD

• CD-Spieler mit 1-Bit D/A-Wandler, 32Titelprogramm

• Optischer Digitalausgang

• CD-Text, Zufallswiedergabe, Repeat (One, All)

• Übersichtlich gestaltete Fernbedienung

• Zweiweg-Lautsprecher LS-M33, 10cm Basschassis,

2,5cm Kalottenhochtöner u. abnehmbare Frontbesp.

• Power Save Funktion

18cm breites Micro-System mit RDS-Tuner,
CD-Spieler und Autoreversedeck

Unverbindliche Preisempfehlung: DM 549,- / ÖS 3.999,-Markteinführung: Mai 2001

� CD-Spieler mit CD-Textanzeige

• Ausgangsleistung 2 x 25 Watt (Sinus)

• FL-Display

• Klangeinstellung (Bässe, Höhen, Balance) sowie

Loudness- und "Extra Bass"-Funktion

• Einfache Bedienung, dialoggeführtes Menüsystem

• 2 prog. Timer mit Weck- und Aufnahmefunktion

• O.T.T.-Timer f. schnelle Programmierung,"Sleep"-Fkt.

• Aux-Eingang (z.B. Anschluß von Plattensp. P-110)

• RDS, 30 UKW/MW Festsenderspeicher

mit Auto-Memory


