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KA-3020SE
HiFi '96

Markteinführung: April 1996

H i g h l i g h t s :

Hochleistungsnetzteil

Punktgelagertes Gehäuse
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KENWOOD ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH • REMBRÜCKER STRASSE 15 • 63150 HEUSENSTAMM • TEL.  0 61 04 / 69 01-0

Repräsentant für Österreich: F. SCHWALB GESMBH • MARXERGASSE 13 • A-1030 WIEN • TEL. 0222-713 31 65

Unverbindliche Preisempfehlung: DM 599,-
ÖS 4.499,-
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• Nennausgangsleistung 2 x 50 Watt (DIN, 4 Ohm)

• Hoher Dämpfungsfaktor für druckvolle Baß-

wiedergabe

• Hochleistungsnetzteil mit 220 VA-Trafo und

10.000 µF-Ladekondensatoren

• Punktgelagertes Vollmetallgehäuse mit Alu-Front

• Trittschalldämpfende Spezialfüße

• Advanced Pure Signal Ground Line für optimales

Signal/Rauschverhältnis

• Logical Flow-Prinzip für ultrakurze Signalwege

• Ausgangsstufe im Darlingtonprinzip

• Diskrete Leistungstransistoren

• Source-Direct-Schalter

• Eingangswahlschalter für 6 Programmquellen

• Aufnahmewahlschalter (REC-OUT)

• Band zu Band-Überspielungen beiden Richtungen

• Hinterbandkontrolle (Tape-Monitor)

• Praxisgerechter Phonoeingang für Magnet-

Tonabnehmersysteme

• Lautsprecherwahlschalter A + B (Parallelbetrieb)

• Massive Lautsprecherklemmen für große Kabel-

querschnitte

Adv. Pure Signal Ground Line

Logical Flow-Prinzip


